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ZADANIE KONKURSOWE 

OPIS

Wykonaj w systemie suchej zabudowy trzy konstrukcje połączone ze sobą pod kątem 
prostym, zgodnie z załączoną dokumentacją. Ścianki działowe wykonaj z profili CW75 
i UW75 wraz pojedynczym opłytowaniem płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm. 
Ściana instalacyjna ma zostać opłytowana podwójnie. Narożniki zewnętrzne ścian wy-
kończ jednoetapowo profilem narożnikowym aluminiowym. Narożnik wewnętrzny wy-
konać z połączeniem ślizgowym. Połączenia płyt g-k należy za-zbroić jednoetapowo taś-
mą fizelinową Do szpachlowania wykorzystaj masę szpachlową.

UWAGI i ZALECENIA. 
�� Po wykonaniu powyższych konstrukcji i po udzieleniu zgody -wykonaj prace związane, ze 

spoinowaniem i wykańczaniem powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. 
�� Zadanie wykonaj zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz Warunkami Technicznymi Wy-

konania i Odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, dostępnymi na 
stronie www.polskigips.pl

�� Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 
przestrzegając zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochro-
ny środowiska.

�� Po wykonaniu prac w połowie oraz na koniec dnia oczyść używane narzędzia i sprzęt, upo-
rządkuj stanowisko robocze, odpady umieść w wyznaczonej strefie, w odpowiednich pojem-
nikach na odpady.

�� Elektro narzędzia wyłączyć z zasilania, na każdą z dłuższych przerw .
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ARKUSZ OCENY PRACY KONKURSOWEJ – WeRskills
wg przyjętych kryteriów, Radom 21–22.10.2021

MAKSYMALNA SKALA OCENY UCZESTNIKA – 102 PKT

Stanowiska konkursowe 1 2 3 4 5 6 7 8
Elementy podlegające ocenie / kryteria oceny

UWAGA: Sędzia wpisuje ocenę od 1 do 3, jeżeli montażysta spełnił kryterium albo 0, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1 – Szkielet konstrukcji z profili stalowych 1 2 3 4 5 6 7 8 UWAGI

1 Profile poziome UW 75 dolne podklejone taśmą akustyczną

2 Profile UW 75 zamocowane stabilnie do podłoża wkrętami do 
drewna o rozstawie nieprzekraczającym 1000 mm

3 Profile CW 75 i UW 75 są ze sobą połączone

4 Profile CW 75 zamontowane są w pionie (±1 mm) na całej 
wysokości fragmentu konstrukcji w obu kierunkach

5 Rozstaw profili CW 75 nie przekracza 600 mm w osiach

6 Profil poziomy UW 75 górny zamontowany jest w poziomie 
(±1 mm) na całej szerokości fragmentu konstrukcji

7 Konstrukcja rusztu wykonana na wysokość 2000 mm (±2 mm)

8 Konstrukcja rusztu ma długość 2035 mm (±2 mm)

9 Profile poziome UW zamontowane na posadzce w miejscu 
zgodnym z rysunkiem (±1 mm)

Razem rezultat 1: (27 pkt)

Rezultat 2 – Zamontowanie płyt gipsowo-kartonowych 1 2 3 4 5 6 7 8 UWAGI

1 Opłytowanie wykonane zgodnie z rysunkiem – ściana A

2 Opłytowanie wykonane zgodnie z rysunkiem – ściana C

3 Górne krawędzie płyt wyrównane do górnej krawędzi szkieletu

4 Boczne krawędzie płyt wyrównane do płaszczyzny opłytowanej 
konstrukcji

5 Płyty zamocowane do szkieletu konstrukcji z profili stalowych 
blachowkrętami w rozstawie max 250 mm (±10 mm)

6 Łby wkrętów nie wystają poza lico płyty, nie przebijają kartonu

Razem rezultat 2: (18 pkt)

Rezultat 3 – Połączenia narożników i płyt gipsowo-kartonowych 1 2 3 4 5 6 7 8 UWAGI

1 Połączenie płyt gipsowo-kartonowych stykających się ze sobą 
wzmocnione jest z użyciem taśmy fizelinowej wtopionej w masę 
szpachlową

2 Połączenie płyt gipsowo-kartonowych w narożniku wewnętrznym 
wykonane jako połączenie ślizgowe

3 Połączenie płyt gipsowo-kartonowych w narożniku zewnętrznym 
wzmocnione jest z użyciem kątownika aluminiowego wtopionego 
w masę szpachlową

4 Powierzchnia połączeń płyt gipsowo-kartonowych stykających 
się ze sobą we wszystkich narożnikach jest zaszpachlowana masą 
gipsową w sposób równomierny, bez zacieków i widocznych rys

Razem rezultat 3: (12 pkt)



Rezultat 4 – Wykonanie otworu – widok C 1 2 3 4 5 6 7 8 UWAGI

1 Otwór o wymiarach 400 x 300 (±1 mm)

2 Otwór o wymiarach 400 x 300 mm usytuowany od krawędzi 
bocznej ściany w odległości 437,5 mm (±1 mm)

3 Otwór usytuowany zgodnie z rysunkiem – Widok C

4 Zamocowane dodatkowe poziome profile UW 75 w miejscach 
otworów

Wykonanie otworu – widok B

5 Otwór o wymiarach 100 x 600 (±1 mm)

6 Otwór usytuowany zgodnie z rysunkiem – Widok B

7 Do skracania i wygładzania przyciętych krawędzi płyt monter 
używał tarnika

Razem rezultat 4: (21 pkt)

CAŁKOWITA OCENA PRZEBIEGU  
REALIZACJI PRACY KONKURSOWEJ

PRZESTRZEGANIE ZASAD BHP W TRAKCIE KONKURSU 1 2 3 4 5 6 7 8 UWAGI

1 Podczas cięcia profili stalowych monter używał rękawic 
ochronnych

2 Podczas przycierania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych miał 
założoną maskę/okulary

3 Monter odkładał materiały i narzędzia tak, że nie utrudniały robót 
i nie stwarzały zagrożeń – I dzień

4 Monter odkładał materiały i narzędzia tak, że nie utrudniały robót 
i nie stwarzały zagrożeń – II dzień

5 Monter oczyścił używane narzędzia i uporządkował stanowisko 
robocze – I dzień

6 Monter oczyścił używane narzędzia i uporządkował stanowisko 
robocze – II dzień

7 Monter zachował porządek na stanowisku pracy, odpady usunął 
do odpowiednich pojemników

8 Monter na przerwy oraz po zakończeniu pracy dokonał wyłączenia 
zasilenia w elektronarzędziach

MAKSYMALNA SKALA OCENY BHP: 24 PKT  
 UZYSKANY WYNIK BHP

WYNIK OSTATECZNY W KONKURSIE WeRskills

PIERWSZE MIEJSCE ZAJĄŁ 	 (z wynikiem        ):…………………………………………………………………..

DRUGIE MIEJSCE ZAJĄŁ		  (z wynikiem        ): …………………………………………………………………..

TRZECIE MIEJSCE ZAJĄŁ		  (z wynikiem        ):…………………………………………………………………..

Uzyskane wyniki w dniu 22.10.2021 zostały zatwierdzone przez niżej podpisanych członków komisji:

1.

2.

3.

4.




